
 

Arrancadores suaves digitales 

Instrucciones de instalación 

Centros de Montaje 30mm x 130mm 

El presente dispositivo es 
adecuado para uso en 
ambientes industriais. EN 
55011/22 Clase A 

Tamaño 1 5Amp a 16Amp 
PFE-02 2,2kW @ 400V 5Amp 
PFE-04 3kW @ 400V 7Amp 
PFE-06 4kW @ 400V 9Amp 
PFE-08 5,5kW @ 400V 12Amp 

PFE-10 7,5kW @ 400V 16Amp 

Centros de Montaje 40mm x 155mm 

Tamaño 2 22Amp a 41Amp 
PFE-12 11kW @ 400V 22Amp 
PFE-14 15kW @ 400V 30Amp 
PFE-16 18,5kW @ 400V 36Amp 
PFE-18 22kW @ 400V 41Amp (Não-UL) 

PFE-18 30HP @ 460V FLA 40A (UL) 

No Activado LED verde+rojo 
Parpadeos lentos Puesto em marcha 

 
Ejecutar LED verde 
Parpadeos lentos Listo para la operación 
Parpadeos Rapidas Comienzo 
Iluminado totalmente Tensión Total 
Parpadeos Rapidas 
 

Parada Suave 

Parpadear muy rápidamente en verde: - A partir de con cable 
sobretensión 

 
 LED de Falla de Error rojo 
1 SCR o Fuente 
3 Baja tensión de suministro de 

control 
5 Pino de cisalhamento (4,4 x Ie) 

2 Sobretemperatura 
4 Falla do relé de bypass 
6 Sobretensión 
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Operación 

Listo 
(23/24) 
 
 

Error 

Comienzo 

Detener 

Comienzo 

Detener 
Falla 

Falha 
 

 
LED DE OPERACIÓN verde 
 
Error-LED rojo 
 
1 Inicio 
2 Listo para la operación 
3 Em la rampa 
4 Rampa fin 



 

pulgada 

pulgada 

pulgada 

Relé de señalización 

PELIGRO! Tensión peligrosa. Causar la muerte o lesiones graves. El voltaje 

peligroso también está presente en el estado OFF / STOP arrancador suave cuando 

la fuente de alimentación se enciende (Ue). 

F1 = Coordinación tipo 1 
Fusibles Semiconductor recomendados 
PFE-02 a PFE-08 SIBA 2018920-35 
PFE-10 SIBA 2018920-40 
PFE-12 a PFE-18 SIBA 2018920-125 
 
 
Requerimiento UL – Clasificación de 

CortoCircuito 5000A, 480 Vac cuando está 
protegido por fusibles o disyuntores, 
clasificado como se indica en la siguiente 
tabla 

Protección contra 
sobrecarga 
Clase 5 
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No DE 
MODELO 

Classe J ou 
Fusível T 

Classificado a 
600VAC 

Disjuntor 
Classificado a 

600VAC 

PFE-02 
PFE-04 
PFE-06 
PFE-08 
PFE-10 
PFE-12 
PFE-14 
PFE-16 
PFE-18 

15A 
15A 
30A 
40A 
50A 
80A 

100A 
125A 
150A 

- 
- 
- 
- 
- 

80A 
100A 
125A 
150A 

 

Elementos del circuito de control 
E1 = interruptor de reposición opcional para 
permitir la redefinición el accionamiento sin abrir 
el interruptor principal Q1 
Q1= Contacto auxiliar o interruptor principal Q1 

S1 = Interruptor de controle de Partida/Parada 
L1 = Indicador:- 

En:Listo 
Apagado:Falla 

Tensión nominal soportar impulso (Uimp) 2,5kV 
Tensión aislamiento clasificada (Ui) 500V 
Grado de poluición 2 
Corriente de cortocircuito Clasificada (Iq)* 5kA 
Coordinación Cortocircuito Tipo 1 *  
Temperatura do Ambiente  0°C a 40°C. 

Por encima de 40 ° C de reducción de potencia linealmente unidad FLC 2% por ° C a 
una reducción de potencia 40% a 60 ° C (no-UL)  
Transporte y Almacenamiento -25°C a +60°C 
Altitud 1000m.1000-2000m reducción de potencia 1% unidad FLC 100m a 2000m. 
Humedad                      sin condensación máx.85%, no mayor que 50% a 40 ° C 
Clasificación de IP IP20 
Estándares del proyecto IEC 60947-4-2; EN60947-4-2 

"Controladores de motor de Semiconductores CA y arrancadores suaves" 
 Estándar EE.UU UL508 
* Cuando está protegido por el fusible de semiconductores recomendado. 

LOS NÍVELES DE EMISSIÓN Y INMUNIDAD EMC 

Inmunidad ESD IEC 61000-4-2 
4kV contacto. 

8kV descarga de aire 

Inmunidad RF IEC 61000-4-6 
140dBuV encima de 0,15-
80MHz 

Inmunidad RF EC 61000-4-3 
10V/m encima de 80 -
1000MHz 

Inmunidad de Transiente Rapido IEC 61000-4-4 2kV/5kHz 

Inmunidad contra Sobretensão IEC 61000-4-5 
2 kV linea a tierra 

1 kV línea a línea 

Emisiones de RF conducidas EN 55011 Clase A 

Emisiones de RF radiada EN 55011 Clase A 

 

75°C fio 
Apenas CU 

75°C fio 
Apenas CU 

1 ou 2 x 

1 ou 2 x 

Cuando varios conductores se van a conectar, la diferencia entre los hilos / 

cables utilizados no podrá exceder de un nivel de tamaño DIN estándar. 

Q1 = Protección del cable 
Z1 = Relé de sobrecarga 
F1 = Fusible Semiconductor para el tipo 1 coordinación, además de Q1 
PFE = Arrancador Suave 
A1-A2 = Partida/Detener 

Riesgo de descarga eléctrica. peligro 

Sólo autorizados o  personas instruidas pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones. 

Tensión  Operacional (Ue) 230-460 VAC rms 3-Fase (-15% +10%) 
Frecuencia  Nominal 50 - 60Hz +/- 2Hz Designação de formulário Formulário 1 
Clase de Arranque Estándar (Clase 5) AC53b:3-5: 355 

Sobretensão = > 3 x Ie por 5 Segundos 
Fuente de control EUA 24V DC aprox-. 4VA suministrado a los terminales 0V - +24V 
Permitir el Control Terminales aislados galvánicamente 24V DC – A2 - EN 
Control de Partida/Parada Terminales A2 galvanicamente aislados 24V DC -A2 -+A1 
Circuitos de relé Auxiliares  Listo/Falla - 23/24. 250VAC 2,5A, AC11. 
Indicación Rojo = Error – Verde = Ejecutar LEDs 
Partida t 1 a 30 segundos. 
Partida U 30% - 100% 
Parada t 0 a 30 segundos. 
Régimen de Partida 3 x FLC por 5 segundos en la clasificación estándar 
Arranques / Hora Estándar 10 arranques por hora o 5 partidos + 5 paradas suaves 

por hora con ventilador opcional 
60 arranques por hora ou 30 arranques + 30 paradas suaves por 
hora 

 Bypass internamente 
Terminales de Alimentación Terminales de fijación de hilo de classificación IP20 

 

El arranque suave que aparece puede ser usado cuando incrustado com 
ventilador de número de pieza como se detalla em el documento M-7G71-F 

Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GG, Inglaterra. 

Contate-nos em 


